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芯片概述：

PL3383T是一颗AC/DC非隔离降压型恒压输出芯片，适用于

90Vac~265Vac全电压输入的非隔离电源。

其内部集成了高压功率开关，采用专利电压电流控制技术即

可实现精确的电压和电流调节，极大的方便客户使用。

PL3383T的复合模式的应用使芯片能够实现低静态功耗、低

音频噪音、高效率。轻载时芯片工作在PFM模式，随着负载

增加，芯片会逐渐进入PWM模式，可保证系统低功耗待机，

高效率工作。

PL3383T同时具有多种保护功能：VCC欠压保护、VCC过

压保护、逐周期峰值电流检测、输出开路保护、输出短路保

护和过温保护等。

PL3383T提供 SOP8封装

管脚分布图：

PL3383T
AC/DC非隔离

降压型恒压输出芯片

主要特点：

• 输出12V
• 内部集成高压功率管

• 内部集成高压启动电路

• 输出电压精度(±5%)
• 内置抖频技术减小EMI
• 可提高效率的自适应控制技术

• 内置前沿消隐

• 逐周期电流限制

• VCC欠压/过压保护

• 输出开路保护

• 输出短路保护

• 过温保护

应用：

• 主控芯片供电电源

• 小家电辅助电源

• 智能家居

• 其他类电源应用



V1.0© 2024 www.pmicro.com.cn 2

1 封装管脚分布图

2 管脚描述

管脚名 描述

VCC 芯片电源输入

GND 芯片地

NC 悬空脚

C 芯片功率管集电极

3 最大额定值

参数 符号 范围 单位

VCC电压 VCC -0.3 到 20 V
最大工作结温 Tjmax 150 ℃
存储温度 Tsto -55 到 150 ℃
焊接温度(Soldering,10secs) Tlea 260 ℃

注释：超过最大额定值可能损毁器件；超过推荐工作范围的芯片功能特性不能保证；长时间工作于最大额定条件下可能会
影响器件的稳定性。

4 推荐工作条件

参数 数值 单位

工作温度 -20 ~ +85 ℃

最大负载电流@温升△T≤40℃ 300 mA
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5 结构框图
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6 电气特性

(无特殊说明，其测试条件为：Vout=12V, TA = 25℃）

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

电源电压(VCC)

静态电流 Idd_static 0.5 mA
VCC退出欠压阈值 UVLO_OFF VCC_rise 12 V
VCC进入欠压阈值 UVLO_ON VCC_fall 6.8 V
VCC过压保护 VCC_OVP 13.8 V
VCC过流保护 VCC_OLP 11.5 V
工作频率(OSC)
最大工作频率 Focs_max 50 kHz
最大占空比 D_max 36 %
内置电流检测(CS)
检测峰值电流 Ipk 750 mA
前沿消隐时间 T_leb 300 ns
过温检测(OTP)
进入过温保护 T_otp 150 ℃
内置功率管

集电极-基极击穿电压 Vcbo 800 V
集电极-发射极饱和电流 Icesat 1000 mA



V1.0© 2024 www.pmicro.com.cn 5

7 典型应用

输出应用电路

应用说明：

PL3383T为降压型恒压输出芯片，集成高压功率管

和内部采样电路，具有高压启动且仅需少量外围器

件即可达到优异的恒压控制。可调输出电压可满足

客户多种需求，应用范围广泛。

7.1 启动电流和工作电流

系统上电之后，母线电压从 PL3383T的 C端对VCC
充电，当 VCC 电压达到开启阈值电压，芯片内部

电路开始工作。当系统工作稳定时，输出电压给

VCC供电。芯片的待机电流很低，再加上特有的复

合模式控制，从而提高了系统的效率，特别是系统

处于轻载条件下。

7.2 电感选择

降压型拓扑电路电感值的选择一般是在最恶劣条件

下进行计算得出，即使用最高输入电压值，在最大

负载条件下，电路工作在 CCM 模式，并且达到最

高工作频率。推荐此时的电感电流纹波系数 r值取

不小于 0.25，根据电感公式可得出以下公式：
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其中，
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7.3 峰值电流

因为最大负载条件下芯片工作在 CCM 模式。峰值

电流公式
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7.4 续流二极管

PL3383T电路的续流二极管应使用低导通压降的快

速恢复二极管，这样可以提高效率，同时注意二极

管的反向击穿电压最好不小于输入电容耐压。

7.5 假负载

为了防止空载或载很小的时候输出电压不稳定，所

以需要假负载电阻提供一定的负载效果，合适的假

负载会使输出稳定而又不造成系统静态功耗过大。

7.6 保护功能

PL3383T内置了多种保护功能，包括：逐周期限流

保护，VCC 过压/欠压保护，输出开/短路保护，过

温保护等。
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8 封装

SOP8 封装

9 注意事项

聚元有权在任何时刻修改其产品信息，不再另行通知；客户在下订单前应确保产品信息的及时更新和完
整性。
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